ENCARTS PUBLICITAIRES

CREER VOS PAGES DE PUB

VEILLER A BIEN RESPECTER LES ZONES D'EMPLACEMENT (spirale, élas-
tique, repincage, etc..) ET LES MARGES DE SECURITE, afin que les textes
ou logos ne soient pas coupés.

POUR CREER VOTRE FICHIER DE PAGE DE PUBLICITE :
utiliser U'option «pages en vis-a-vis» sous Indesign (pas de planche ni
d'imposition). Nos gabarits pub sont, par déefaut, prepares de la sorte.

NON CONFORME
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EXPORTER VOS PAGES EN PDF

VOTRE FICHIER :

- PDF haute définition + Taux d'encrage maximum 300% sur papier couche
+ CMJN ou Pantone® et 280% pour papier offset

- Images en 300dpi - Fonds perdus 5 mm

- Polices integrées + Repere d'impression : trait de coupe a 3 mm du fini

FOURNIR TOUTES LES PAGES DE PUB DANS UN PDF UNIQUE (pas d'imposition)
Sivous avez des séries, fournir 1 PDF par série.

ENVOYER VOS PAGES A L'UNITE ET NON EN PLANCHE.
TOUJOURS COCHER : Pages dans longlet Pages de la fenétre d'export.

Exporter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF : [Qualité optimale]
Norme : PDF/X-1a:2003 Compatibilité : Acrobat 4 (PDF 1.3) 1 2

Général Général

C i o g raTe o .

e YT (Gl [Par rapport & [Qualité optimale]’] Utilisez ces options afin de créer des documents
Repéres et fonds perdus Adobe PDF pour une gualité d'impression prépresse. Les documents PDF créés
peuvent &tre ouverts dans Acrobat, ainsi gqu'Adobe Reader 5.0 et versions

ultérieures.
Avancé 3 4
ELE L Pages Affichage

Synthése © Toutes Affichage :

Sortie

O Etendue : | Toutes les pages Mise en page : Par défaut

[J Quvrir en mode Plein écran
© Pages | Planches =

Options

[J Incorporer les vignettes de page Afficher le PDF aprés exportation

Optimiser pour un affichage rapide sur le Web
[ Créer un PDF balisé /

Exporter les calques : Calques visibles et imprimables
Inclure
[CI Objets non imprimables

//
Eléments interactifs : Ne pas inclure
Publiez des documents sur le Web
= 2 | 3
=]

[ Essayez « Publish Online » aprés I'exportation au format PDF /

(e ———— { ar )
‘.\_Enrsg. predeﬁm.“/ ‘.\_ Annuler _/.‘

NON CONFORME



REGLER VOS REPERES D'IMPRESSION PAGES DE GARDE

EXPORT DE VOS PAGES EN PDF:

CREER VOS PAGES DE GARDE

Contrairement aux couvertures, les filets de coupe des encarts doivent étre posi-
tionnés a 3 mm du format fini. Le controle lors du massicotage sera ainsi facilité.

Les gabarits des fichiers de garde de début et/ou de fin comprennent systématiquement

Exporter au format Adobe PDF 4 pages.
Paramétre prédéfini Adobe PDF : [Qualité optimale] - Pour les gardes de debut > la page 1 correspond a la page collée sur le carton
Norme : PDF/X-1a:2003 v Compatibilité : Acrobat 4 (PDF 1.3) de couverture, cette page doit toujours rester blanche.

- Pour les gardes de fin > la page 4 correspond a la page collée sur le carton

Général Repéres et fonds perdus . .
de couverture, cette page doit toujours rester blanche.

Compression .
Repéres

Repéres et fonds perdus " . .
e B B Tous les repéres d'impression Type : Par défaut

Sortie

3 ”
Avancé 8 iraiks de coupe Epaisseur : 0,25 pt

: [l Repéres de fond perdu
Protection

o Décalage : |3 mm
| Repéres de montage 9 SR

EXPORTER VOS PAGES DE GARDE

Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc
Jtiliser les paramétres de fond perdu du document

EXPORT DE VOS FICHIERS DE GARDE EN PDF :

Gauche :

orofte: Bien que certaines pages soient blanches, il est obligatoire de les exporter car elles serviront

Inclure la zone de ligne-bloc a limposition. Votre fichier doit donc toujours contenir 4 pages.

Sivous avez des gardes au debut et a la fin de l'agenda, vous devez nous fournir 2 fichiers
PDF distincts.

Les contraintes techniques et reglages sont les mémes que pour les pages d'encart.

= s = X = o
| _Enreg. prédéfini... ) | Annuler )

LES TRAITS DE COUPE DOIVENT TOUJOURS ETRE APPARENTS.
LORS DE L'EXPORT METTRE UN DECALAGE DE 3 MM,
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